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Özel Üretim Platformlar 

Demir Kesme Makineleri 

Demir Bükme Makineleri 

Rezistans Bükme Makinesi

Hakkımızda
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Cephe temizlik sistemleri ( BMU), Hafif inşaat makineleri ve 
ekipmanları üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikası, İstanbul İkitelli 
Organize Sanayii Bölgesi’nde satış ve servis ofisi faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Türkiye genelinde 20 Bayisi, yurtdışında ise 15 distribütörü ile 
beraber inşat sektörüne yönelik ürünler üretmektedir. 

Deneyimli ve geniş kadrosu ile projelendirme, üretim, montaj ve 
servis hizmetlerin tamamını kendi sağlamaktadır.

Makinelerin tasarımı kendisine ait olup, 2013 ve 2014 yılında 
TÜBİTAK ile beraber, cephe temizlik sistemlerin geliştirilmesi için 
Arge Destek programını başarı ile tamamlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi ile beraber ürünlerin geliştirilmesi ve analizi 
için çalışılmaktadır.

Ademsan Makine Bina bakım makineleri, Özel üretim platformlar 
ve Demir Kesme-Bükme makineleri üretim, satış, montaj ve servis 
hizmetlerini vermektedir. 

Ademsan Makine, ürünlerini hammadde aşamasından itibaren 
sıkı test ve kontrollerden geçirmekte ve müşterilerinin hizmetine 
sunmaktadır. 

Standart makineler yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda, 
çeşitli özel makine ve özel platformlar üretmektedir. 

Ademsan Makine, Mühendislerden oluşan proje departmanı, 
uzman teknik kadrosu, sürekli kendisini geliştiren yapısı, geniş 
kapasiteli makine parkuru ve hizmet vermektedir. 

Müşteri ve kalite odaklı çalışma tarzıyla Yurtdışında ve Türkiye 
içerisinde önemli projelere imza atmıştır. 
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AST-20
MATAFORA KOL ASKI SİSTEMİ

• Bina teras katında, parapet iç cephesine veya bina terasına ankre 
edilen ayaklara takılan askı kol sistemidir. 

• Çelik ayaklar (konsol) platform ölçülerine uygun aralıklar ile projeye 
uygun parapete veya zemine ankre edilmektedir. 

• L tipi askı kolu kullanılmaktadır.

• Askı kolu, çelik ayaklara (konsol) pimler ile sabitlenmektedir.

• Askı kolları çelik ayaklar arasında sök-tak şeklinde el ile manüel 
olarak hareket ettirilmektedir.

• Çelik ayakların ankre edildiği noktalar, sistemin ağırlığını taşıyacak 
kalite ve standartlarda olması gerekmektedir.

• İsteğe göre çift kişilik veya tek kişilik platform takılabilecek şekilde 
üretilmektedir.

• Askı kolu yüksekliği ve ölçüleri parapet yüksekliği ve binanın teras 
ölçülerine uygun farklı tiplerde üretilmektedir.

• Avrupa normlarına EN 1808 standartlara uygun üretim ve montaj 
yapılmaktadır. 
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Dedeman, Antalya Pelican Hill Residence, Antalya

İmpaş, İstanbul Çardak Hotel, Aşkabat

Kullanılabilen Platform

Askı Kolu Tipi
Askı Kolu Ölçüsü 

Yatay Hareket 
Ankraj Civatası  
Son Kaplama 
 

Tek Kişilik ve Çift Kişilik Motorlu 
Platform AST 05 - AST 10
L Tip
Standart Olarak 1 Mt Cepheye 
Doğru, 1,20 Mt Yükseklik
Manuel El İle
4 Adet M 20
Daldırma Galvaniz ( İsteğe Uygun 
Boyanabilmektedir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER


